
Probleme mit schräg liegenden Kühen? 

 

nach N. Cook, Uni Madison, übersetzt: I-Team Milch Hessen 

 

 

Welche Liegeboxen-

aufstallung? 

Ist die Doppelbox 

mind. 5,20 m? 

Sind die Boxen mind. 3,1 m mit 

entsprechendem Kopfraum? 

Doppelbox 
Einzelbox/Außenbox 

Ist  die Bugschwelle 

weniger als 10 cm 

oberhalb der 

Liegefläche, ohne 

Füllmaterial dahinter? 

Ranghöhere Kuh in der 

gegenüberliegenden 

Boxe bedrängt die Kuh, 

so dass diese seitlich 

ausweicht und sich 

schräg ablegt 

Kuh hat keinen Schwungraum 

nach vorn und muss seitlich 

ausweichen und legt sich 

deshalb schräg, solange nicht 

die Liegefläche verlängert 

oder die Wandgestaltung 
modifiziert wird. Stellen sie 

sicher, das das untere 

Kopfrohr/das untere Rohr vom 

Trennbügel nicht mehr als 30 

cm über Einstreu ist. 

Gibt es ein Hindernis im 

vordern Schwungraum? 

Ermöglichen sie das 

Vorrutschen der Wamme 

bei Aufstehen indem die 

Höhe des Bugbrettes 

reduziert wird und sich 

auch dahinter keine festen 

Gegenstände befinden 

Montieren sie die 

Boxenbügel an 

vertikalen Pfosten 

(Einzelabtrennungen) 

und entfernen sie so die 

störenden Rohre 

Ist der Nackenriegel 

zu weit hinten? 

Stellen sie den Nachenriegel 

in Hochboxen auf 178-180 cm (Kühe) von der 

hinteren Boxenkante ein (waagerecht gemessen) 

und auf 172-177 cm bei reinen Färsengruppen 

Bei Tiefboxen muss die Breite der hinteren 

Boxenabtrennung berücksichtigt werden 
(abziehen) 
 

Einige Kühe werden 

weiterhin diagonal 

liegen, wenn sie die 

Möglichkeit haben, 

seitlich auszuweichen 
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